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i Amplificatore Operazionale

Lamplificatore

e

operazionale e un
circuito integrato
analogico (puo essere

realizzato integrando su

stesso chip di silicio sia

dispositivi BJT che
FET)
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‘L Amplificatore Operazionale

In figura e illustrato il simbolo circuitale in
particolare esso evidenzia la presenzadi due
Ingressidetti ingiessornvertemie(indicatocon-) e
ingresso non mvertemie (indicato con +), e un

terminaledi uscita
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Amplificatore Operazionale
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Amplificatore Operazionale

Fig.1 Connessioni viste da sopra degli am-

,l\ / plificatori operazionali racchiusi dentro con-

tenitori plastici provvisti di 8 o 14 terminali

2 § e connessioni viste da sotto di singoli am-

/ plificatori operazionali racchiusi dentro con-

f\ tenitori metallici delle dimensioni di un tran-

*v sistor di media potenza. Si notino i due ter-
3 minali di alimentazione siglati -V e +V.
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i Amplificatore Operazionale

Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter Symbol Value Unit
Supply Voltage Vec +18 V
Differential Input Voltage ViDIFF) 30 v
Input Yoltage Vi 115 V
Output 3hort Circuit Duration - Indefinite
Power Dissipation Po 500 my
Operating Temperature Range
KATA1 Torr 0~+70 °C
KAT41I -40 ~+85
Storage Temperature Range TsTG G5 ~+ 150 °C

01/02/2010 Scuola Telecomunicazioni FFAA




i Amplificatore Operazionale

Un amplificatoreoperazional@ fondamentalmente
un amplificatorea piu stadicon accoppiamentan
continuache, idealmente presentaamplificazione
0 guadagnali tensiong(Ay, ) Infinita, resistenzall
IngressaR,; infinita, resistenzali uscita(R,) nulla,

larghezzali banda(B,,) infinita.
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i Amplificatore Operazionale

A ingresso differenziale, Vo=A&d con Vd=V* - V-
Ingresso differenziale

A amplificazione molto elevata (A idealmente
dovrebbe tendere a )

A R;, molto elevata (idealmente dovrebbe tendere
a)
A R, bassa (ildealmente dovrebbe tendere a 0)

A La corrente assorbita dai terminali di ingresso 1 e
+ dovrebbe essere nulla

A Se V' e V- sono cortocircuitati tra loro uscita
dovrebbe esser nulla
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‘_L Amplificatore Operazionale

L'amplificatore operazionale, nella maggior
parte dei casi, si ridhéiede unzlimeltaziene
dumbe, cioe sono necessarie due tensioni
uguali In valore assoluto, ma di polarita
opposta; le due alimentazioni sono indicate con
+ V e - V ( da non confondere con i due
ingressi V-e V.,
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